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CAM-FLO ES

  

 

VORTEILE

Konische Taschen

Hohe mechanische Festigkeit

Hohe Staubspeicherkapazität

Filtermedium aus hochwertigen
synthetischen Fasern

Geringe Anfangsdruckdifferenz

Spezielle Nahttechnik für bessere
Luftverteilung

Anwendung Filtration in Klima- und Lüftungsanlagen

Rahmen Metall

Medium Synthetik

Abmessungen Frontrahmenabmessungen nach EN 15805

Empfohlene
Enddruckdifferenz gem.
EN 13053

Anfangsdruckverlust + 100 Pa oder Anfangsdruckverlust x3 (der 
kleinere Wert wird empfohlen)

Maximaler Volumenstrom 1,25 x Volumenstrom

Max Temperatur (°C) 70ºC

Relative Luftfeuchtigkeit
(max.) 90%

Einbaumöglichkeit Gehäuse mit frontseitigen und seitlichen Anschlüssen sowie 
Filterrahmen erhältlich

Art.-Nr. Typ ISO16890 Abmessungen
BxHxT (mm)

Volumenstrom/Druckdifferenz
(m³/h/Pa)

Anzahl der
Taschen

Filterfläche
(m²)

Frachtgewicht
(kg)

Energieverbrauch
(kWh/Jahr)

Energie-
klasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

ePM10
50%

592x592x640 3400/35 6 5.1 1.9 433 A+ 3 3 11 11 52

ePM10
50%

592x490x640 2800/35 6 4.3 1.8 A+

ePM10
50%

592x287x640 1700/35 6 2.8 1.4 A+

ePM10
50%

490x592x640 2800/35 5 4.2 1.6 A+

ePM10
50%

490x490x640 2330/35 5 3.6 1.4 A+

ePM10
50%

287x592x640 1700/35 3 2.5 1 A+

ePM10
50%

287x287x640 800/35 3 1.4 0.7 A+

ePM10
50%

592x592x520 3400/35 6 4.1 1.8 458 A 3 3 11 11 52

ePM10
50%

592x490x520 2800/35 6 3.5 1.6 A

ePM10
50%

592x287x520 1700/35 6 2.2 1.3 A

ePM10
50%

490x592x520 2800/35 5 3.4 1.5 A

ePM10
50%

490x490x520 2330/35 5 2.9 1.4 A

ePM10
50%

287x592x520 1700/35 3 2 1 A

ePM10
50%

287x287x520 800/35 3 1.1 0.6 A

ePM10
50%

592x592x370 3400/40 6 2.9 1.6 626 B 3 3 11 11 52



Art.-Nr. Typ ISO16890 Abmessungen
BxHxT (mm)

Volumenstrom/Druckdifferenz
(m³/h/Pa)

Anzahl der
Taschen

Filterfläche
(m²)

Frachtgewicht
(kg)

Energieverbrauch
(kWh/Jahr)

Energie-
klasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10
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1028021
0160

592x592x640-
10

ePM1
60%

592x592x640 3400/60 10 7.5 4 733 A+ 63 50 72 62 90

ePM10
50%

592x490x370 2800/40 6 2.5 1.5 B

ePM10
50%

592x287x370 1700/40 6 1.6 1.2 B

ePM10
50%

490x592x370 2800/40 5 2.4 1.4 B

ePM10
50%

490x490x370 2330/40 5 2 1.2 B

ePM10
50%

287x592x370 1700/40 3 1.4 0.9 B

ePM10
50%

287x287x370 800/40 3 0.8 0.6 B

1083716
0160

592x287x640-
10

ePM1
60%

592x287x640 1700/60 10 3.8 2.5 A+

-
0160

592x490x640-
10

ePM1
60%

592x490x640 2800/60 10 6.3 3.6 A+

1085708
0160

490x592x640-8
ePM1
60%

490x592x640 2800/60 8 6.3 3.6 A+

-
0160

490x490x640-8
ePM1
60%

490x490x640 2330/60 8 5 3.3 A+

1029745
0160

287x592x640-5
ePM1
60%

287x592x640 1700/60 5 3.8 2.5 A+

1085709
0160

287x287x640-5
ePM1
60%

287x287x640 800/60 5 1.9 1.7 A+

1029746
0160

592x592x520-
10

ePM1
60%

592x592x520 3400/70 10 6.1 3.7 990 B 63 50 72 62 90

1091184
0160

592x490x520-
10

ePM1
60%

592x490x520 2800/70 10 5.1 3.3 B

1085711
0160

592x287x520-
10

ePM1
60%

592x287x520 1700/70 10 3.1 2.4 B

1085715
0160

490x592x520-8
ePM1
60%

490x592x520 2800/70 8 5.1 3.3 B

1085712
0160

490x490x520-8
ePM1
60%

490x490x520 2330/70 8 4.1 3.1 B

1029749
0160

287x592x520-5
ePM1
60%

287x592x520 1700/70 5 3.1 2.4 B

1085710
0160

287x287x520-5
ePM1
60%

287x287x520 800/70 5 1.5 1.6 B

1029751
0160

592x592x370-
10

ePM1
60%

592x592x370 3400/95 10 4.3 3.4 1449 C 63 50 72 62 90

-
0160

592x490x370-
10

ePM1
60%

592x490x370 2800/95 10 3.6 3.1 C

1097294
0160

592x287x370-
10

ePM1
60%

592x287x370 1700/95 10 2.2 2.2 C

1102663
0160

490x592x370-8
ePM1
60%

490x592x370 2800/95 8 3.6 3.1 C

-
0160

490x490x370-8
ePM1
60%

490x490x370 2330/95 8 2.9 2.9 C

1029752
0160

287x592x370-5
ePM1
60%

287x592x370 1700/95 5 2.2 2.2 C

1103828
0160

287x287x370-5
ePM1
60%

287x287x370 800/95 5 1.1 2.1 C

1110725
0170

592x592x640-
10

ePM1
70%

592x592x640 3400/55 10 8 3.1 672 A+ 70 55 78 65 92



Art.-Nr. Typ ISO16890 Abmessungen
BxHxT (mm)

Volumenstrom/Druckdifferenz
(m³/h/Pa)

Anzahl der
Taschen

Filterfläche
(m²)

Frachtgewicht
(kg)

Energieverbrauch
(kWh/Jahr)

Energie-
klasse ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10
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1110722
0170

592x592x640-6
ePM1
70%

592x592x640 3400/65 6 5.1 2.2 1011 A 70 55 78 65 92

1110726
0170

592x592x520-
10

ePM1
70%

592x592x520 3400/65 10 6.5 2.8 850 A+ 70 55 78 65 92

1110723
0170

592x592x520-6
ePM1
70%

592x592x520 3400/80 6 4.1 2 1289 C 70 55 78 65 92

1110727
0170

592x592x370-
10

ePM1
70%

592x592x370 3400/80 10 4.6 2.4 1250 B 70 55 78 65 92

1110724
0170

592x592x370-6
ePM1
70%

592x592x370 3400/105 6 2.9 1.8 >2150 E 70 55 78 65 92

1027861
0185

592x592x640-
10

ePM1
85%

592x592x640 3400/75 10 7.5 4 1003 A+ 87 82 90 87 96

1032231
0185

592x490x640-
10

ePM1
85%

592x490x640 2800/75 10 6.3 3.6 A+

1013060
0185

592x287x640-
10

ePM1
85%

592x287x640 1700/75 10 3.8 2.5 A+

1032227
0185

490x592x640-8
ePM1
85%

490x592x640 2800/75 8 6.3 3.6 A+

1032232
0185

490x490x640-8
ePM1
85%

490x490x640 2330/75 8 5 3.3 A+

1032229
0185

287x592x640-5
ePM1
85%

287x592x640 1700/75 5 3.8 2.5 A+

1032230
0185

287x287x640-5
ePM1
85%

287x287x640 800/75 5 1.9 1.7 A+

1013059
0185

592x592x520-
10

ePM1
85%

592x592x520 3400/85 10 6.1 3.7 1144 A 87 82 90 87 96

1032222
0185

592x490x520-
10

ePM1
85%

592x490x520 2800/85 10 5.1 3.3 A

1032221
0185

592x287x520-
10

ePM1
85%

592x287x520 1700/85 10 3.1 2.4 A

1032218
0185

490x592x520-8
ePM1
85%

490x592x520 2800/85 8 5.1 3.3 A

1032223
0185

490x490x520-8
ePM1
85%

490x490x520 2330/85 8 4.1 3.1 A

1032219
0185

287x592x520-5
ePM1
85%

287x592x520 1700/85 5 3.1 2.4 A

1032220
0185

287x287x520-5
ePM1
85%

287x287x520 800/85 5 1.5 1.6 A

1031285
0185

592x592x370-
10

ePM1
85%

592x592x370 3400/120 10 4.3 3.4 1926 D 87 82 90 87 96

1032216
0185

592x490x370-
10

ePM1
85%

592x490x370 2800/120 10 3.6 3.1 D

1032215
0185

592x287x370-
10

ePM1
85%

592x287x370 1700/120 10 2.2 2.2 D

1032212
0185

490x592x370-8
ePM1
85%

490x592x370 2800/120 8 3.6 3.1 D

1032217
0185

490x490x370-8
ePM1
85%

490x490x370 2330/120 8 2.9 2.9 D

1032213
0185

287x592x370-5
ePM1
85%

287x592x370 1700/120 5 2.2 2.2 D

1032214
0185

287x287x370-5
ePM1
85%

287x287x370 800/120 5 1.1 2.1 D

Jährlicher Energieverbrauch (kWh): nach Eurovent Richtlinie 4/21-2019
Energieklasse: nach Eurovent Richtlinie RS 4/C/001-2019
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